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EDAR VIC 
 
 
Durant l’any 2019 s’ha tractat un cabal de 7.605.461 m3, el que suposa un cabal mig diari de 20.842 
m3/dia (un 15%  menys que l’any anterior).  S’han eliminat 2.873 Tm de SS, 6.032 Tm de DQO, 3.486 Tm 
de DBO5, 568 Tm de nitrogen i 101 Tm de fòsfor. La càrrega contaminat que ha rebut la depuradora de 
Vic ha disminuït en tots els paràmetres. Respecte l’any anterior les càrregues han augmentat entre 6-14% 
per a tots els paràmetres mesurats (DQO, DBO, MES, Nt, Pt). Tots aquests percentatges són calculats a 
partir de les càrregues d’entrada i també del cabal tractat a la planta. 
 
El tractament biològic ha funcionat amb bons rendiments durant tot l'any. 
  
S'han produït 164,40 Tm de residus de desbast i 411,14 Tm de sorres (també s’inclouen les sorres 
procedents de les neteges de la xarxa de col·lectors, dessorradors i pous de bombes de la comarca 
d’Osona), les quals s’han transportat a abocador.  
 
S’han produït 11.551 Tm de fang deshidratat (un 10% superior respecte a l’any 2019), amb una sequedat 
mitjana del 18%, les quals s’han transportat principalment a l’assecatge tèrmic de Rubí (25%) i a 
l’assecatge tèrmic de Montornès (38%), també s’han transportat fangs a abocador (37%). 
 
El consum de polielectròlit per deshidratar els fangs ha estat de 20.842 Kg (10.6 kg /Tm matèria seca). 
El consum de clorur fèrric al 40% per l’eliminació de fòsfor ha estat de 918.720 Kg (120 ppm).  
 
Amb la cogeneració amb el biogàs generat amb els digestors de fangs, s’han produït un total de 978.049 
Kw elèctrics, això representa una disminució d’un 7% respecte l’any anterior. Es pot comprovar el bon 
funcionament de l’aïllament dels digestors fet que ha disminuït el gas consumit a calderes..  
 
Les principals actuacions de manteniment i millora realitzades a la planta han estat les següents: 
 

 Reparació del dessorrador nº1 (obra civil) 
 Instal·lació de cullera bivalva i nova reixa a l’espai de descàrrega de cisternes 
 Subministrament i instal·lació d’un nou turbocompressor 
 Sonda de terbolesa/sòlids per l’aigua de sortida de planta 

 
 

Les actuacions que caldria fer durant aquest any 2020 a la  planta són: 
 

 Instal·lació nova sitja de fangs 
 Ampliació de la capacitat de deshidratació dels filtres premsa 1 i 2. 
 Redacció projecte d’espessidor per flotació 
 Redacció projecte nou col·lector d’impulsió del pou de bombes nº1 
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EDAR VIC
Cabal tractat
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Nitrogen total
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